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Reinigen und Pflegen
von Vinyl, Linoleum und PU-Böden
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Langlebig – Einer der wichtigsten Vorteile von 
Vinylböden ist ihre Widerstandsfähigkeit gegen 
Kratzer, Flecken und Feuchtigkeit. Sie halten 
intensiverer Nutzung stand und verschüttete 
Speisen und Getränke lassen sich einfach auf-
wischen.
Er ist leise: Im Vergleich zu Laminat entstehen 
weniger Gehgeräusche, da er elastischer ist. 
Ausserdem ist Vinylboden fusswarm – also wär-
mer als Laminat und besonders Fliesen. 
Er ist feuchtigkeitsbeständig: Massiv-Vinyl eig-
net sich sogar zum Verlegen im Badezimmer.

Vinyl Böden
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Damit der Boden  
schön bleibt
Richtige Pflege
Vinylböden sind generell besonders pflegeleicht. 
Wichtig: Verwenden Sie für die Reinigung Ihres Vinyl- 
bodens keine scheuernden Reinigungsmittel wie Pulver- 
reiniger oder Waschmittel, bzw. Reinigungsschwämme 
und -tücher mit rauer, scheuernder Oberfläche. Diese 
können Kratzer verursachen und die Versiegelung 
beschädigen. 
Ölseifen und Wachse sind nicht für die Verwendung auf 
Vinylböden geeignet. Schichtbildende Seifen und Wachse 
trüben die Optik und bieten einen Nährboden für anhaften-
den Schmutz. Reiniger mit Lösungsmitteln sind ebenfalls 
ungeeignet – diese verfärben die Oberfläche.
Achten Sie darauf, dass die Reinigung nebelfeucht durch-
geführt wird. 

Kratzer vermeiden
Filzgleiter, die Sie unter Ihren Möbeln anbringen, sind 
eine gute Sache. Sie verhindern, dass durch das Herum-
schieben von Stühlen, Kommoden und Schränken Kratz-
spuren im Vinyl entstehen.
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Reinigen und Pflegen
Strapazierfähig und pflegeleicht – dies zeichnet einen Vinylboden aus. Durch Staubsaugen und 
Trockenwischen wird der oberflächliche Schmutz spielend leicht entfernt. Nebelfeucht auf-
gewischt wird der Boden mit Wasser und der HP Vinyl-Pflege matt oder dem HP PU-Reiniger 
von PROFF Woodcare. Durch die richtige Anwendung können die Spezialprodukte ihre Wirkung 
optimal entfalten.

HP Vinyl-Pflege 
matt
Für die Pflege von 
Vinylböden

HP PU-Reiniger

Für die Reinigung  
von Vinylböden

Produktbeschreibung
Der PROFF Woodcare HP PU-Reiniger ist ein Reinigungskonzen-
trat mit stark benetzenden Eigenschaften. Anwenden können Sie 
die den HP PU-Reiniger im privaten, öffentlichen oder im Objekt- 
Bereich zur Grundreinigung oder Unterhaltsreinigung. Auch eignet 
sich der HP PU-Reiniger für die Unterhaltsreinigung von Sportbö-
den. Der HP PU-Reiniger ist streifenfrei, hat eine ausgezeichnete 
Schmutzbindung, dies auch bei fetthaltigen Rückständen, bildet 
keinen Grauschleier und laugt die Oberfläche nicht aus. Ist pH-neu-
tral und geeignet für Reinigungsautomaten.

So geht’s
Vorbereitung
• Reinigen Sie den Boden mit dem Staubsauger oder mit den Rei-

nigungstüchern, um Staub von der Oberfläche zu entfernen.
• Für die Weiterverarbeitung muss die Oberfläche vollständig tro-

cken sein.
• Nur verarbeiten bei einer Temperatur von mind. 15°C.
• Angrenzende Flächen sauber abkleben und vor Benetzung schüt-

zen.
Verarbeitung
Anwendung Grundreinigung verdünnt 1:10
• Den Boden mit HP PU-Reiniger mit dem Mopp satt auftragen.
• Das Produkt ca. 5 bis 10 Minuten einwirken lassen, je nach Ver-

schmutzung.
• Mit der Tellermaschine und Pad (Rot) die Oberfläche reinigen.
• Entstehenden Schmutz aufnehmen (Nasssauger).
• Immer abschnittsweise Arbeiten und während der Reinigung den 

Boden nicht abtrocknen lassen.
• Den Boden mit klarem Wasser streifenfrei neutralisieren.
• Vorgang wenn nötig wiederholen. 
Anwendung Unterhaltsreinigung verdünnt 1:200
• Den Boden mit HP PU-Reiniger nebelfeucht mit dem Mopp wi-

schen.
• Den Boden nach der Anwendung trocknen lassen.
• Für die Anwendung im Scheuer-/Saugautomaten kann die Ver-

dünnung auf 1:400 (25 ml auf 10 l) erhöht werden.
Nachbehandlung/Pflege
Nach einer Grundreinigung:
• Die HP Vinyl-Pflege matt nach der Reinigung unverdünnt auftra-

gen.

Technische Daten
Verbrauch: Grundreinigung verdünnt:  
 1.0 Liter ca. 50 m2 (Mischverhältnis 1:10) 
 Unterhaltsreinigung verdünnt: 
 1.0 Liter ca. 1000 m2 (Mischverhältnis 1:200)
Trocknung: Bei 20°C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit schonend 
begehbar nach 60 Minuten
Inhaltsstoffe: <5 % nichtionische Tenside, <5 % anionische Tenside, 
Duftstoffe (LIMONENE), Konservierungsmittel (2-BROMO-2-NI-
TROPROPANE-1,3-DIOL, OCTYLISOTHIAZOLINONE).
Enthält 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen 
hervorrufen.
VOC: 4.5 %
Lagerung: Frostfrei, kühl und trocken im ungeöffneten Originalge-
binde lagerfähig 2–3 Jahre
Sicherheitshinweise: Unter Verschluss und für Kinder unzugäng-
lich aufbewahren. Berührung mit der Haut und mit den Augen ver-
meiden. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Leere Gebinde 
und Produktrückstände vorschriftsmässig entsorgen.

Sicherheitsdatenblätter finden Sie unter www.proffwoodcare.ch
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NEUTRAL · NEUTRE

HP Vinyl- 
Pflege matt
Soin Vinyle 
HP mat

Produktbeschreibung
PROFF Woodcare HP Vinyl-Pflege matt ist für die Erstpflege neu ver-
legter oder grundgereinigter elastischen Bodenbeläge und zur Auf-
frischung PU-vergüteter Böden geeignet. Die HP Vinyl-Pflege schützt 
den Boden durch einen elastischen, rutschhemmenden, matten Pfle-
gefilm und gleicht Glanzgradunterschiede in der Oberfläche aus. Die 
Schmutzhaftung wird verringert und die Unterhaltsreinigung erleich-
tert. Anwenden können Sie die HP Vinyl-Pflege im privaten, öffentli-
chen oder im Objekt-Bereich.

So geht’s
Vorbereitung
• Die zu behandelnde Oberfläche muss trocken, frei von Staub, Öl, 

Fett, Silikon, Trennmittel und Waschresten sein.
• Reinigen Sie den Boden mit dem Staubsauger oder mit den Reini-

gungstüchern, um Staub von der Oberfläche zu entfernen.
• Die zu behandelnde Oberfläche je nach Bedarf vorgängig mit HP 

PU-Reiniger oder HP Grund-Reiniger reinigen.
• Für die Weiterverarbeitung muss die Oberfläche vollständig trocken 

sein.
• Nur verarbeiten bei einer Temperatur von mind. 15°C.
Verarbeitung
Bei einer Erstpflege / Grundreinigung:
• Die zu behandelnde Fläche vorgängig mit HP PU- Reiniger oder HP 

Grund-Reiniger gründlich reinigen.
• Das Gebinde vor Gebrauch sorgfältig durchmischen.
• Die HP Vinyl-Pflege matt wird bei einer Erstpflege unverdünnt auf-

getragen.
• Die HP Vinyl-Pflege matt in einem dünnen gleichmässigen in Längs-

richtung verlaufenden Film, mit dem Fell oder dem "to go" Flächen-
mopp auftragen.

• Sobald der Pflegefilm trittfest ist, Vorgang in Querrichtung wieder-
holen. In stärker beanspruchten Bereichen nach der Trocknung 
einen dritten Auftrag in Längsrichtung durchführen.

• Nach dem Auftragen mindestens 12 Stunden trocknen lassen, voll-
ständig getrocknet nach 24 Stunden.

Bei einer Unterhaltpflege:
• Die HP Vinyl-Pflege matt im Verhältnis 1:100 bis 1:200 (50 bis 100 ml 

auf 10 Liter Wasser) verdünnen und den Boden mit dieser Lösung 
im Nasswischverfahren reinigen. Das Vorgehen ist geeignet zur Ent-
fernung leichter Verschmutzungen.

• Für die Beseitigung von starken Verschmutzungen empfehlen wir 
die Reinigung mit HP PU-Reiniger.

Technische Daten
Verbrauch: Erstpflege / Grundreinigung unverdünnt: 
 1.0 Liter ca. 50 m2

 Unterhaltspflege verdünnt: 
 Mischverhältnis 1:100 bis 1:200
Trocknung: Bei 20°C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit schonend 
begehbar nach 12 Stunden, vollständig ausgehärtet nach 24 Stunden
Inhaltsstoffe: <5 % TETRAMETHYLACETYLOCTAHYDRONAPHTHALE-
NES, Konservierungsmittel (2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, 
BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE / MET-
HYLISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE), Duftstoffe.
Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 
2-Methyl-2Hisothiazol-3-on (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann 
allergische Reaktionen hervorrufen.
VOC: 0.0 %
Lagerung: Frostfrei, kühl und trocken im ungeöffneten Originalgebin-
de lagerfähig 2–3 Jahre
Sicherheitshinweise: Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich 
aufbewahren. Berührung mit der Haut und mit den Augen vermeiden. 
Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Leere Gebinde und Pro-
duktrückstände vorschriftsmässig entsorgen.

Sicherheitsdatenblätter finden Sie unter www.proffwoodcare.ch
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Benötigtes Zubehör
Kessel

rot / blau mit Rollen

Multimopp 

Mit Baumwollfransen  
und Komfortgriff

Fleckenentferner- 
Spray
Entfernt Flecken von 
Kaffee, Tee, Fett, 
Rotwein und ähnliches
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So geht’s 

Reinigen Sie den Boden 
mit dem Staubsauger 
oder mit den Reini-
gungstüchern. Staub 
und oberflächlicher 
Schmutz wird so ent-
fernt. 

Mischen Sie die HP 
Vinyl-Pflege matt 
(1:100 bis 1:200) oder 
den HP PU-Reiniger 
(1:10 bis 1:200) mit
warmem Wasser.

Reinigen Sie den Boden 
nass (Pfützenbildung 
vermeiden). Verwenden 
Sie dafür die Baumwoll-
fransen des Multi-
mopps.

Den Boden nach der 
Reinigung und Pflege 
trocknen lassen, nicht 
mit klarem Wasser 
nachwischen.

Reinigen Sie den Mopp 
für ein optimales Resul-
tat nach jedem Wisch-
vorgang mit klarem 
Warmwasser. Der auf-
genommene Schmutz 
wird so nicht wieder auf 
dem Boden verteilt.

2 3 4 51
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Reinigen und Pflegen mit Pulu Spraymopp
Strapazierfähig und pflegeleicht – dies zeichnet einen Vinylboden aus. Durch Staubsaugen und 
Trockenwischen wird der oberflächliche Schmutz spielend leicht entfernt. Nebelfeucht auf-
gewischt wird der Boden mit Wasser und der HP Vinyl-Pflege matt oder dem HP PU-Reiniger 
von PROFF Woodcare. Durch die richtige Anwendung können die Spezialprodukte ihre Wirkung 
optimal entfalten.

Benötigtes Zubehör
Pulu Spraymopp 

Mit Kletthalter 40 cm,  
Druckflaschen blau  
und rot 600 ml

Mopp

Parkettmopp für geölte 
Oberflächen

Fliesenmopp für keramische 
Oberflächen

Lackmopp für Vinyl und 
versiegelte Oberflächen

HP Vinyl-Pflege 
matt
Für die Pflege von 
Vinylböden

HP PU-Reiniger

Für die Reinigung  
von Vinylböden

Produktbeschreibung
Der PROFF Woodcare HP PU-Reiniger ist ein Reinigungskonzen-
trat mit stark benetzenden Eigenschaften. Anwenden können Sie 
die den HP PU-Reiniger im privaten, öffentlichen oder im Objekt- 
Bereich zur Grundreinigung oder Unterhaltsreinigung. Auch eignet 
sich der HP PU-Reiniger für die Unterhaltsreinigung von Sportbö-
den. Der HP PU-Reiniger ist streifenfrei, hat eine ausgezeichnete 
Schmutzbindung, dies auch bei fetthaltigen Rückständen, bildet 
keinen Grauschleier und laugt die Oberfläche nicht aus. Ist pH-neu-
tral und geeignet für Reinigungsautomaten.

So geht’s
Vorbereitung
• Reinigen Sie den Boden mit dem Staubsauger oder mit den Rei-

nigungstüchern, um Staub von der Oberfläche zu entfernen.
• Für die Weiterverarbeitung muss die Oberfläche vollständig tro-

cken sein.
• Nur verarbeiten bei einer Temperatur von mind. 15°C.
• Angrenzende Flächen sauber abkleben und vor Benetzung schüt-

zen.
Verarbeitung
Anwendung Grundreinigung verdünnt 1:10
• Den Boden mit HP PU-Reiniger mit dem Mopp satt auftragen.
• Das Produkt ca. 5 bis 10 Minuten einwirken lassen, je nach Ver-

schmutzung.
• Mit der Tellermaschine und Pad (Rot) die Oberfläche reinigen.
• Entstehenden Schmutz aufnehmen (Nasssauger).
• Immer abschnittsweise Arbeiten und während der Reinigung den 

Boden nicht abtrocknen lassen.
• Den Boden mit klarem Wasser streifenfrei neutralisieren.
• Vorgang wenn nötig wiederholen. 
Anwendung Unterhaltsreinigung verdünnt 1:200
• Den Boden mit HP PU-Reiniger nebelfeucht mit dem Mopp wi-

schen.
• Den Boden nach der Anwendung trocknen lassen.
• Für die Anwendung im Scheuer-/Saugautomaten kann die Ver-

dünnung auf 1:400 (25 ml auf 10 l) erhöht werden.
Nachbehandlung/Pflege
Nach einer Grundreinigung:
• Die HP Vinyl-Pflege matt nach der Reinigung unverdünnt auftra-

gen.

Technische Daten
Verbrauch: Grundreinigung verdünnt:  
 1.0 Liter ca. 50 m2 (Mischverhältnis 1:10) 
 Unterhaltsreinigung verdünnt: 
 1.0 Liter ca. 1000 m2 (Mischverhältnis 1:200)
Trocknung: Bei 20°C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit schonend 
begehbar nach 60 Minuten
Inhaltsstoffe: <5 % nichtionische Tenside, <5 % anionische Tenside, 
Duftstoffe (LIMONENE), Konservierungsmittel (2-BROMO-2-NI-
TROPROPANE-1,3-DIOL, OCTYLISOTHIAZOLINONE).
Enthält 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen 
hervorrufen.
VOC: 4.5 %
Lagerung: Frostfrei, kühl und trocken im ungeöffneten Originalge-
binde lagerfähig 2–3 Jahre
Sicherheitshinweise: Unter Verschluss und für Kinder unzugäng-
lich aufbewahren. Berührung mit der Haut und mit den Augen ver-
meiden. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Leere Gebinde 
und Produktrückstände vorschriftsmässig entsorgen.

Sicherheitsdatenblätter finden Sie unter www.proffwoodcare.ch
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NEUTRAL · NEUTRE

HP Vinyl- 
Pflege matt
Soin Vinyle 
HP mat

Produktbeschreibung
PROFF Woodcare HP Vinyl-Pflege matt ist für die Erstpflege neu ver-
legter oder grundgereinigter elastischen Bodenbeläge und zur Auf-
frischung PU-vergüteter Böden geeignet. Die HP Vinyl-Pflege schützt 
den Boden durch einen elastischen, rutschhemmenden, matten Pfle-
gefilm und gleicht Glanzgradunterschiede in der Oberfläche aus. Die 
Schmutzhaftung wird verringert und die Unterhaltsreinigung erleich-
tert. Anwenden können Sie die HP Vinyl-Pflege im privaten, öffentli-
chen oder im Objekt-Bereich.

So geht’s
Vorbereitung
• Die zu behandelnde Oberfläche muss trocken, frei von Staub, Öl, 

Fett, Silikon, Trennmittel und Waschresten sein.
• Reinigen Sie den Boden mit dem Staubsauger oder mit den Reini-

gungstüchern, um Staub von der Oberfläche zu entfernen.
• Die zu behandelnde Oberfläche je nach Bedarf vorgängig mit HP 

PU-Reiniger oder HP Grund-Reiniger reinigen.
• Für die Weiterverarbeitung muss die Oberfläche vollständig trocken 

sein.
• Nur verarbeiten bei einer Temperatur von mind. 15°C.
Verarbeitung
Bei einer Erstpflege / Grundreinigung:
• Die zu behandelnde Fläche vorgängig mit HP PU- Reiniger oder HP 

Grund-Reiniger gründlich reinigen.
• Das Gebinde vor Gebrauch sorgfältig durchmischen.
• Die HP Vinyl-Pflege matt wird bei einer Erstpflege unverdünnt auf-

getragen.
• Die HP Vinyl-Pflege matt in einem dünnen gleichmässigen in Längs-

richtung verlaufenden Film, mit dem Fell oder dem "to go" Flächen-
mopp auftragen.

• Sobald der Pflegefilm trittfest ist, Vorgang in Querrichtung wieder-
holen. In stärker beanspruchten Bereichen nach der Trocknung 
einen dritten Auftrag in Längsrichtung durchführen.

• Nach dem Auftragen mindestens 12 Stunden trocknen lassen, voll-
ständig getrocknet nach 24 Stunden.

Bei einer Unterhaltpflege:
• Die HP Vinyl-Pflege matt im Verhältnis 1:100 bis 1:200 (50 bis 100 ml 

auf 10 Liter Wasser) verdünnen und den Boden mit dieser Lösung 
im Nasswischverfahren reinigen. Das Vorgehen ist geeignet zur Ent-
fernung leichter Verschmutzungen.

• Für die Beseitigung von starken Verschmutzungen empfehlen wir 
die Reinigung mit HP PU-Reiniger.

Technische Daten
Verbrauch: Erstpflege / Grundreinigung unverdünnt: 
 1.0 Liter ca. 50 m2

 Unterhaltspflege verdünnt: 
 Mischverhältnis 1:100 bis 1:200
Trocknung: Bei 20°C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit schonend 
begehbar nach 12 Stunden, vollständig ausgehärtet nach 24 Stunden
Inhaltsstoffe: <5 % TETRAMETHYLACETYLOCTAHYDRONAPHTHALE-
NES, Konservierungsmittel (2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, 
BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE / MET-
HYLISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE), Duftstoffe.
Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 
2-Methyl-2Hisothiazol-3-on (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann 
allergische Reaktionen hervorrufen.
VOC: 0.0 %
Lagerung: Frostfrei, kühl und trocken im ungeöffneten Originalgebin-
de lagerfähig 2–3 Jahre
Sicherheitshinweise: Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich 
aufbewahren. Berührung mit der Haut und mit den Augen vermeiden. 
Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Leere Gebinde und Pro-
duktrückstände vorschriftsmässig entsorgen.

Sicherheitsdatenblätter finden Sie unter www.proffwoodcare.ch
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Fleckenentferner- 
Spray
Entfernt Flecken von 
Kaffee, Tee, Fett, 
Rotwein und ähnliches
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Reinigen Sie den Boden 
mit dem Staubsauger 
oder mit den Reini-
gungstüchern. Staub 
und oberflächlicher 
Schmutz wird so ent-
fernt. 

SoftTouch drücken  
und vor den Parkett-
mopp sprühen. 

Der Pulu Spraymopp 
wird in Richtung des 
Sprühkopfes gezogen.

Den Boden nach der 
Reinigung und Pflege 
trocknen lassen, nicht 
mit klarem Wasser 
nachwischen.

So geht’s 

2 3 4 51

Mischen Sie die HP 
Vinyl-Pflege matt 
(1:100 bis 1:200) oder 
den HP PU-Reiniger 
(1:10 bis 1:200) mit
 warmem Wasser.
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Hier erfahren Sie auf einen Blick, wie oft Sie Ihren Vinylboden reinigen und pflegen sollten,  
damit er seine ursprüngliche Schönheit und die positiven Eigenschaften über viele Jahre 
behält.
Achtung: Beim dargestellten Zeitplan handelt es sich um Richtwerte.  
Die Intensität kann je nach Umgebung variieren.

Reinigung und Pflege – wie oft?

Reinigen-Pflegen

Wenig beanspruchte Böden
Schlaf- und Kinderzimmer alle 6 Wochen

Beanspruchte Böden
Dielen, Büro, Wohnzimmer alle 4 Wochen

Stark beanspruchte Böden
Küche, Entrée, öffentliche Gebäude alle 2 Wochen
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Damit die Produkte von PROFF Woodcare jederzeit den strengsten Umweltstandards  
entsprechen, werden sie regelmässig und intensiv geprüft. Ausserdem sind sie von  
folgenden anerkannten Instituten im In- und Ausland zertifiziert.

Geprüft und zertifiziert

Generalimporteur
Holzplatten AG

Weberrütistrasse 10 
8833 Samstagern

T 044 786 90 60

VOC-Frei
VOC ist die Sammelbezeichnung für organische Stoffe, 
welche von lösemittelhaltigen Oxidationsprodukten an die 
Raumluft abgegeben werden und in Extremsituationen Sym-
ptome wie Kopfschmerzen hervorrufen können. VOC-freie 
Produkte sind nachweislich von solchen Stoffen befreit.

EN 71-3
Die Migration von Metallen (As, Hg, Se, Cr, Sb, Cd, Pb, Ba) 
von der Probe wurde gemäss EN 71 Teil 3 1995 getestet. 
Es konnte keine Migration der angegebenen Metalle 
oberhalb der Nachweisgrenze (10–50 ppm) festgestellt 
werden. Alle Produkte für den Wohn- 
bereich sind demnach für Kinderspielzeug geeignet.

DIN 53 160
Die Prüfungen erfolgten nach der Methode B 82.10 aus 
der amtlichen Sammlung von Untersuchungsverfahren 
nach § 35 LMBG (Übernahme der deutschen Norm DIN 
53 160). Nach dem Ergebnis der Prüfungen zeigten die 
auf die verschiedenen Holzbeschichtungen aufgebrachten 
Prüfstreifen keine erkennbare Anfärbung. Die Holzbe-
schichtungen sind demnach speichel- und schweissecht.



Chairfixx für Freischwinger 
Für alle Schwingstühle mit Rundrohren
Für Hartböden
ø 12–25 mm

So schützen Sie ihren Boden

Footclick 2 
Für alle Stuhl- und Tischbeine aus Holz und Kunststoff
Für Hartböden
ø 12–25 mm

Footfixx mit Floor  
Hohlkammerprofil Steckfuss für alle Rohrstühle 
Für Hartböden
small, medium, large
ø 10–34 mm

Holzprofil-Schraubfuss 
Für alle Stuhl- und Tischbeine aus Holz 
Für Hartböden
ø 28–34 mm

Threadfixx Schraubfuss 
Für alle Stühle mit Schraubgewinde 
Für Hartböden
Gewinde M6 x 14 mm / M8 x 15 mm / M10 x 16 mm
ø 35 mm

www.proffwoodcare.ch

Multifixx 
Für alle Arten von Möbeln, universell einsetzbar
Für Hartböden
50 x 26 mm / 35 x 18 mm
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