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HP APPRÊT POUR BOIS

DESCRIPTION DU PRODUIT
HP Apprêt pour bois est un apprêt transparent à séchage rapide pour la 
rénovation de supports problématiques et pour la prévention d’éventuels 
problèmes de mouillage lors de la rénovation ou de premières vitrifications. 
L’apprêt offre une protection efficace contre les huiles, les cires, les graisses 
et les extraits de bois et améliore ainsi l’adhérence d’une 
vitrification ultérieure diluable à l’eau ou à base de solvants. Le revêtement 
réchauffe la couleur du bois et facilite le ponçage d’une vitrification ulté-
rieure – surtout en combinaison avec des produits à base d’eau. Les 
anciennes couches doivent être enlevées ou au moins être poncées et 
apprêtées. 

COLORIS
Neutre

ACCESSOIRES
Rouleau, pinceau

CONTENANT
5.0 litre

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
Rendement  
Traitement de base: 1.0 litre 8–10 m2

Temps de séchage 
Sec hors poussière au bout de 20 minutes 
env., recouvrable au bout de 60 minutes env. 
HP Apprêt pour bois doit être recouvert au 
bout de 4 heures (vitrification), afin d’éviter 
tout ponçage intermédiaire et nouvelle 
application.

Composants  
Contient du butan-1-ol, du propan-2-ol, des 
solvants organiques et de l’eau

COV  
Teneur: 730 g/l

Stockage À l’abri du gel, dans le bidon d’ori-
gine intact dans un endroit frais et sec  
pendant 2–3 ans 

Consigne de sécurité  
Liquide et vapeur hautement inflammables. 
Cause de graves lésions oculaires. Peut pro-
voquer de la somnolence et un engourdisse-
ment. Tenir hors de portée des enfants. Tenir 
à l’abri de la chaleur, de surfaces chaudes, 
d’étincelles, de flammes nues et d’autres 
sources d’allumage. Ne pas fumer. Ne pas 
inhaler la vapeur. En cas de contact avec les 
yeux: rincer soigneusement à l’eau pendant 
quelques minutes. Retirer les lentilles de 
contact le cas échéant. Continuer de rincer 
Conserver au frais dans un endroit bien 
ventilé. Remettre le contenu/contenant à une 
usine d’incinération industrielle. Contient du 
butan-1-ol propan-2-ol.

Scandinavian quality

COLOUR  NEUTRAL · NATURA · NATURAL · NATURALE

DE  HP Grundierung
FR  HP Apprêt pour bois

UK HP Primer
IT HP Fondo per legno

Produktbeschreibung
Die HP Grundierung ist eine raschtrocknende, transparente Grun-
dierung für die Renovation problembehaftender Untergründe  sowie 
zur Vorbeugung allfälliger Benetzungsstörungen bei Renovations- 
oder Erstversiegelungen. Die Grundierung hat eine ausgezeichnete 
Sperrwirkung gegen Öle, Wachse, Fette sowie Holzinhaltsstoffen 
und verbessert dadurch die Haftung einer nachfolgenden wasser-
verdünnbaren oder lösungsmittelhaltigen Versiegelung. Der 
Anstrich ergibt eine schöne Anfeuerung des Holzes und vermindert 
die Schleifarbeit einer nachfolgenden Versiegelung – insbesondere 
in Kombination mit wässrigen Produkten. Bestehende Altanstriche 
müssen entfernt werden, oder sollten mindestens mattgeschliffen 
und grundgereinigt werden.
Technische Daten
Verbrauch 1.0 Liter: ca. 10–12 m2

Trocknung Staubtrocken nach ca. 20 Minuten, überlackierbar nach 
ca. 60 Minuten. Die HP Grundierung muss innerhalb von 4 Stunden 
überstrichen werden (Verglasung), damit kein Zwischenschliff und 
Neuauftrag erforderlich wird.
Inhaltsstoffe Enthält Butan-1-ol 2-Propanol, organische Lösemit-
tel, Wasser
VOC Enthält: 730 g/l
Lagerung Frostfrei, kühl und trocken im ungeöffneten Originalge-
binde lagerfähig 2–3 Jahre 
Sicherheitshinweis Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwe-
re Augenschäden. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Darf 
nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heissen Oberflächen, Fun-
ken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. 
Dampf nicht einatmen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang 
behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit ent-
fernen. Weiter spülen. 
Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Inhalt / Behälter industrieller 
Verbrennungsanlage zuführen. Enthält Butan-1-ol 2-Propanol.
Avis de sécurité Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque des lésions 
oculaires graves. Peut provoquer somnolence ou vertiges. À conserver hors de 
portée des enfants. Tenir à l‘écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étin-
celles, des flammes nues et de toute autre source d‘inflammation. Ne pas fumer.  
Ne pas inspirer les vapeurs. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec 
précaution à l‘eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si 
la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 
Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éliminer le contenu / récipient 
dans une installation d‘incinération de déchets industriels.Contient butane-1-ol 
propane-2-ol.

Sicherheitsdatenblätter 
finden Sie unter 
www.proffwoodcare.ch

So geht‘s

Vorbereitung
• Das zu behandelnde Holz muss trocken, frei von Staub, Schmutz, 

Öl, Fett, Silikon, Trennmittel, Wachsresten sein.
• Für die Weiterverarbeitung muss die Oberfläche vollständig tro-

cken sein.
• Die Holzfeuchte (Wasseranteil des Holzes) darf maximal 12 % 

betragen. 
• Verarbeiten nur bei mind. 15° C.
• Die zu behandelnden Oberflächen vor direkter Sonneneinstrah-

lung schützen.
• Temperaturen von Fussbodenheizungen und anderen Heizquel-

len reduzieren.

Verarbeitung
• Die Grundierung ist gebrauchsfertig und wird nicht verdünnt.
• Das Gebinde vor und während des Gebrauchs sorgfältig durch-

mischen.
• Die Grundierung satt im Kreuzverfahren mit einer kurzhaarigen 

Lackrolle oder einem Pinsel auftragen.
• Die Grundierung darf nach der Trocknung nicht angeschliffen 

werden, da ansonsten die Sperrwirkung verloren geht. 
• Nach ca. 60 Minuten erfolgt der 1. Anstrich mit einem Lack.
• Der Boden muss innert 4 Stunden mit einem Lack überzogen 

werden, um eine Haftung zu gewährleisten.
• Nach vollständiger Aushärtung der 1. Lackschicht (ca. 12 Stun-

den) kann die Oberfläche mit einem Schleifgitter (120-150 Kör-
nung) zwischengeschliffen werden, entstehenden Staub sorgfäl-
tig absaugen und einen 2. Lackanstrich auftragen.

Nachbehandlung
• Zur Nach-und Endbehandlung eignet sich der PROFF Profi Home 

1K-Lack oder der Profi High 2K-Lack.
• Zur Unterhaltsreinigung und Pflege eignet sich die PROFF Lack-

Seife im Verhältnis 1: 40 oder die Lack und Vinyl-Pflege im Ver-
hältnis 1: 80.

WICHTIG: Vor der Anwendung stets die Verträglichkeit auf der zu 
behandelnden Oberfläche testen!
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MEUBLESINTÉRIEUR  LAQUE



MARCHE À SUIVRE

HP APPRÊT POUR BOIS

• Le bois à traiter doit être sec et exempt de poussière, saleté, huile, graisse, silicone,  
 agents de démoulage et résidus de cire.

• La surface doit être entièrement sèche avant le traitement.

• L’humidité du bois (teneur en eau du bois) ne doit pas dépasser 12%. 

• N’appliquer qu’à 15°C min.

• Protéger les surfaces à traiter d’un ensoleillement direct.

• Réduire les températures des chauffages au sol et d’autres sources de chaleur.

• Veiller à une bonne aération.
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• La laque 1K Profi home ou la laque 2 K Profi High PROFF conviennent en entretien ou en  
 traitement de finition.

• Le savon laque dilué à 1/40 ou le soin laque et vinyle PROFF dilué à 1/80 conviennent en  
 entretien et en soin.
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• L’apprêt est prêt à l’emploi et ne doit pas être dilué.

• Bien mélanger le bidon avant et pendant l’application.

• Appliquer l’apprêt en croix avec un rouleau à peinture à poils courts ou un pinceau.

• Ne pas poncer l’apprêt après séchage, au risque d’annuler l’effet barrière. 

• Après env. 60 minutes, procéder à la première couche avec une laque.

• Le sol doit être recouvert d’une laque sous 4 heures pour garantir l’adhérence.

• Après durcissement complet de la première couche de laque (env. 12 heures), la surface  
 peut être poncée avec une grille à poncer (120-150); aspirer la poussière et appliquer une  
 seconde couche de laque.
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IMPORTANT:  avant utilisation, toujours tester la surface à traiter!
  Sous réserve de modifications dans l’intérêt du progrès technique.
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